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WARN 9.5 Cti-S Sentetik halatl

Yuksek performansli termometrik ving

- Termometrik ving 6zelliginin anlami sudur. Kumanda Uzerindeki
uyari i1sigi1 ving motoru ¢ok zorlu kosullarda asiri isindiginda yanar.
Bu durumda 3 ila 5 dakika bekleyerek vincimizi tekrar galistirabiliriz.
Bdylelikle motor dmrinl uzatir ve vincimizi 6mur boyu kullanabiliriz.

- En zorlu kosullar igin hizli, gligli, glvenilir ve en ylksek performansi
verecek sekilde tasarlanmistir.

- Yuksek sarim hizi 4,310 kg cekme kapasitesi, ve dis etkenlere karsi
dayanikli kontrol kutusuyla 9.5 Cti-S zorlu yollarda sizin isteklerinizi
karsilayacak sekilde tasarlanmistir.

o Series-wound ving motoru gugclt ve guvenilirdir.

« Kumanda lzerinde termometrik led.

. lleri seviye ving sizdirmazhidi ile su gecirmezlik saglanir

o GUgclU fren sistemi operatérun ving tUzerinde mutlak kontrol
kurmasina olanak tanir.

o Gelistirilmis kontrol kutusu uzun c¢evrim surelerinin ve zorlu yuklerin
Ustesinden gelecek sekilde tasarlanmistir.

o 3-Asama planet disli sistemi ile hizli kusursuz ve guvenilir ving
operasyonu mumkundur.

o Kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda sete dahildir.

o Korozyona dayanimi yutksek parlak toz boya ile kaplidir.

« 100' (30.5m) sentetik halatla gelir.
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9.5 cti-S OZELLIKLERI

Ving Modeli: 9.5 cti-S

Parca Numarasi: 95050 (sentetik halath, CE)

Cekme giicii: 9,500 Ibs., (4310 kgs.) tek hatta

Motor: 12V Yiuksek gikisli paralel series wound

Elektrik kontrolleri: Kontrol kutusu

Uzaktan Kumanda: (3.7m) kablolu uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
Disli sistemi: 3-Asama Planet

Disgli Orani: 156:1

Manuel Kol: Sliding ring gear

Fren Sistemi: Automatic direct drive cone

Halat: Sentetik - Synthetic -- 100', 3/8" diameter (30,5m, 9,5mm cap.)
Halat Yonlendirici: Aluminyum Havse

Tavsiye edilen akii: 650 CCA minimum

Akii kablolar: 2 gauge, 72" (1.83m)

Boya: Astar Uzerine parlak siyah toz boya

Tambur Capi/Uzunlugu: 2.5"/9.0" (6.4cm/23cm)

Agirhik: 66 Ibs. (30.0 kgs)
12V DC PERFORMANS TESTI

[bs.(Kge.) - P /min(M/min)  Motor Alim celis/ Lbs(Kgs.)
0 47 (14.32) 42 amps 1/9500 (4313)
2000 (910) 16.5 (5.02) 140 amps 2/8650 (3927)
4000 (1810) 12.0 (3.66) 223 amps 3/7920 (3595)
6000 (2720) 9.2 (2.80) 307 amps 4/7400 (3359)
8000 (3630) 7.1 (2.16) 390 amps 5/6940 (3150)
9500 (4310) 5.9 (1.80) 452 amps

Verilen performans dederlerinde 1. Katman baz alinmistir.
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Winch Dimensions: 23.1" L. x 6.3" D. x 10.4" H. (587mm L. x 160mm D. x 264mm H.)
Mounting Bolt Pattern: 10.0" x 4.5" (254mm x 114.3mm)
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